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Cosa è un elevatore a tazze? 



Elementi di un elevatore a tazze 

Piede 

Sfiato 

Canne 

Testa 

Uscita prodotto 

Ingresso 
prodotto 

Tazze 



I materiali trattati sono: 



ÅCarbone (Nero, Marrone) 

ÅPolvere di alluminio 

ÅPolvere di magnesio 

ÅZucchero 

ÅFarina 

ÅTrucioli di legno 

ÅCacao 

ÅPolvere di caffè 

ÅSpezie 

ÅPolvere di sapone 

ÅMateriali plastici 

ÅPolveri farmaceutiche 

ÅTè 

ÅAmidi 

ÅLatte in polvere 

ÅPolvere di fienagione 

ÅPolvere di mais 

Åcotone 

ÅJuta 

ÅPoliesteri 

ÅToner 

Åmangimi 

Polveri esplosive 



Il pentagono delle esplosioni 



Rischio di esplosione negli elevatori a tazze 

Pericolo principale 
 

Atmosfera esplosiva 
 

Principali sorgenti di innesco 
 

Sbandamento del nastro 
Grippaggio cuscinetti 
Slittamento del nastro 

Disallineamento delle pulegge 



Elevatore senza nessuna protezione 



/ƻƳŜ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ ƭΩŜƭŜǾŀǘƻǊŜ 



» VDI 2263 parte 8: è la soluzione più prossima allo 
Standard EN 14 373 ed EN 15089 ed è la base per la 
ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƭŜǾŀǘƻǊŜ 

 

» NFPA 61: la soppressione delle esplosioni deve essere in 
accordo alla NFPA 69. 

 

» CEN/TC 305/WG 3 N 477: standard in fase di studio e 
che deve essere in accordo agli standard EN 14 373 e 
EN 15089.   

 

Le normative sulla protezione degli elevatori 



Sfogo e isolamento 



EXPLOSION VENTING OF BUCKET ELEVATOR 



Sfogo con dispositivi flameless e isolamento 



FLAMELESS EXPLOSION VENTING OF BUCKET ELEVATOR 


